technical specifications

Nazwa produktu Armour Zalecirlm((leag\aer;cioadz
Opis produktu Wyktadzina cieta

Rodzaj wtdokna 100% nylon barwiony na wskros$ (Polyamide-PA) i
Rozmiar ptytki 50 cm x 50 cm R
Ciezar witokna 920g/m? e
Ciezar catkowity 4500g/m? 1/4 obrotu
Wysokos¢ runa 7.5mm

Grubosc catkowita 10.0mm

Gestos¢ rzeddw; rozstaw igiet 1/10%; 28

Gestos¢ petelkowania 110,236/m? —
Rodzaj podkfadu Bitumiczne Accummen™, 75% z recyklingu

Klasa uzytkowa BS EN 1307 Heavy Commercial Use Klasa 33 N
Klasa komfortowa LC3

Klasa ogniowa Euroclass Bfl-s1 HEEH
Test krzesta na kotkach BS EN 985 Pass - do uzycia ciggtego Cegielka
Test retencji BS ISO 10361: Method B:2000 3 to 4 *Wszystkie plytki s unikatowe
Odpornos$¢ na deformacje statyczne BS 4939:1987 (2003) Recovery >80% (24hrs) l'wzér i moze sie ;‘;Zfr‘"qf
Odpornos¢ na deformacje dynamiczne BS ISO 2094:1999 (2005) Loss <20% (1000 uderzen) pomiecey Py
Napiecie elektrostatyczne BS ISO 6356:2000 <2kV

Odpornos¢ na ptowienie BS EN ISO 105 - B02 Minimum 6

Odpornos¢ na szamponowanie BS 1006:UK-TB: 1990 Minimum 4-5

Liczba ptytek w opakowaniu 16 (4m?)
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Do produkcji tego wyrobu uzyto Certyfikat Numer FM01440 Klasa emisji substanciji lotnych The Building Information Deklaracja Srodowiskowa
energii odnawialnej BS EN ISO 9001:2015 w skali od A+ (bardzo niska Foundation, Finlandia. Produktu wystawiona przez
emisja) do C (wysoka emisja) Certyfikat materiatéw niezalezne centrum certyfikujace
zgodnie z ISO 14025:2006
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informacje dotyczace ochrony srodowiska

e Produkty burmatex® sg weryfikowane po katem deklaracji Srodowiskowej produktéw przez niezalezne
zewnetrzne centrum weryfikacji deklaracji i danych, zgodnie z ISO 14025: 2006. Szczegdtowe oceny mozna
znalez¢ na stronie www.environdec.com

¢ Produkty burmatex® spetniajg jeden lub wiecej kryteriow kwalifikujacych do SKA

e Wszystkie produkty (rulony, ptytki i panele) produkowane sg na terenie jednego zaktadu w Wielkiej Brytanii

e Wszystkie surowce, w tym widkna, pozyskiwane sg lokalnie, tj. w obrebie 30km (jesli to mozliwe)

e Ponad 75% podktadu Accummen™ pochodzi z recyklingu

¢ Minimalizowanie zuzycia surowcdw i energii poprzez ciagtg kontrole i doskonalenie produkcji

e Wszystkie odpady podlegaja recyklingowi, a energia elektryczna pochodzi ze zrédet odnawialnych

o Wszystkie produkty burmatex® posiadajg klase uzytecznosci Heavy Contract i 10 lat gwarancji

e Certyfikat VOC: klasa A+

LEED® v4 - Produkty burmatex® moga przyczynic sie do spetnienia nastepujacych kryteriéow LEED v4: NC-v4 / CI-v4 MRc2 / MRc3 (Deklaracja

i optymalizacja produktéw budowlanych - deklaracja srodowiskowa produktu), MRc3 / MRc4 (Deklaracja i optymalizacja produktéw budowlanych - pozyskiwanie
surowcdw) , EQcl (ulepszone strategie jakosci powietrza w pomieszczeniach), EQc2 (materiaty niskoemisyjne), EQc6 (o$wietlenie wewnetrzne - opcja 2.
Jakosc¢ oswietlenia (E - H)) i EQc9 (parametry akustyczne). Produkty nie podlegajg przegladowi w ramach LEED. Wymagania certyfikatu LEED obejmuja faczna,
ocene materiatéw, a nie wydajnos$¢ poszczegdinych produktow lub marek. Wiecej informacji na temat LEED, www.usgbc.org/contact

burmatex® zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji
wszystkich produktéw bez uprzedniego powiadomienia.

Burmatex Tel: + 48 61 668 3883 W opisach moga pojawic sie drobne pomyiki, za ktdre nie
H H . odpowiadamy.

Andersia Business Centre Tel kom: +48 603 548074 Rolki, ptytki i panele dywanowe burmatex® powinny by¢

Plac Andersa 7 Tel kom: +48 696 057065 instalowane i uzywane zgodnie z instrukcjami na stronie

61-894 Poznar'l email: biuro@burmatex co.uk www.burmatex.pl i uznanymi standardami handlowymi.

Zamowienia podlegajg warunkom sprzedazy burmatex®.
Polska www.burmatex. pI Wiecej na www.burmatex.pl

Wydanie: sierpien 2020



Wartosci LRV dla armour

R Nazwa koloru CIE Y CIE L
plytki
18701 graphite 2.68 18.70
18702 graphite stripe 2.12 16.11
18703 graphite block 2.03 15.66
18704 sterling 4.39 24.91
18705 sterling stripe 2.47 17.78
18706 sterling block 2.79 19.19
18707 cobalt 3.05 20.25
18708 cobalt stripe 2.12 16.08
18709 cobalt block 2.13 16.18




