Burmatex

MANUFACTURERS OF CREATIVE FLOORING EE

TIVOLI

petelkowe ptytki i panele podtogowe



tivoli

jest dostepne w ptytkach i w panelach

PANEL

250mm

1000mm

Typ wyktadziny:
Skiad runa:

Waga runa:

Waga catkowita:
Catkowita grubos¢:
Klasa uzytkowa:

Ptytki i panele petelkowe

100% nylon barwiony na wskros
600g/m?

4050g/m?

6.5mm

BS EN 1307 komercyjna Klasa 33

PEYTKA

500mm

500mm

tivoli mist turtle bay
z tivoli dominica dawn & guyana moss



tivoli antigua steel, naxos breeze & ionian blue

tivoli, dostepne zaréwno

w rozmiarach ptytek, jak i
paneli, oferuje szeroka palete
kolorow, wykonang w 100% z
nylonu barwionego na wskros.

Dzieki wtgczeniu trzech
wzordow petelkowych ptytek:
tivoli, tivoli multiline i

tivoli online, mozliwosci
kreatywnego projektowania
podtdg sg nieograniczone.

Osiggajac w testach
technicznych klase 33 heavy
commercial, tivoli nadaje sie
do uzytku w kazdym wnetrzu
0 przeznaczeniu komercyjnym.



Odswiezone, zywe i jasne kolory
tivoli prezentujg szeroki wybor
nowych kombinacji barw,
uzupetniajgcych podstawowq palete
szarych i niebieskich tonéw

z oryginalnej oferty.

Niebieskie, szare i neutralne grupy
koloréw wzmacniajg mozliwosci
wzornictwa, dzieki czemu kolekcja
tivoli nadaje sie zaréwno do
klasycznych, jak i kreatywnych
projektéw podtdg.

Sposrod trzech dostepnych wzordéw:

tivoli, tivoli multiline i tivoli online,
wszystkie sg dostepne w formacie
ptytek 50 x 50 cm, z wyborem

26 wyselekcjonowanych koloréw

dostepnych w panelach 25 x 100 cm.

tivoli aruba dusk, naxos breeze, purple sky, miami aqua & pinta purple
z tivoli online haiti haze & tivoli multiline cayman purple



opcje kolorow

tivo

tiki yellow
i1 20266 Il 21166
LRV: Y 16.09 - L 47.71

bermuda lime

2220202 W 21102
LRV: Y 13.10 - L 42.91

guyana moss

I8 20201 W 21101
LRV:Y 9.06 - L 36.10

multiline everglade green
2= 20710
LRV:Y 9.90 - L 36.83

montserrat black

2220259 W 2159
LRV:Y 2.07-L15.88

st lucia night
220207 N 21107
LRV:Y 4.02 - L 23.75

st kitts basalt

220260 W 2160
LRV:Y 2.91-L19.68

aruba dusk

320275 W 21175
LRV:Y 7.02 - L 32.03

antigua steel
20242 N 2142
LRV: Y 10.06 - L 37.96

dominica dawn

5220245 W 2m45
LRV: Y 11.93 - L 411

miami aqua
== 20267 W 21167
LRV: Y 17.21 - L 48.38

sri lanka sands

5220268 N 21168
LRV:Y 1762 - L 47.50

tobago sands
11 20246
LRV: Y 14.42 - L 44.82

belize greige
1220208 W 21108
LRV: Y 1213 - L 41.43

serranilla stone
= 20213
LRV: Y 6.16 - L 29.82

online perissa sand
220609
LRV:Y 9.93 - L 37.91

multiline seychelles beige
w2071 M 2121
LRV: Y 12.31- L 4015

multiline melanesia grey
1220703 M 21203
LRV:Y 811- L 34.21

multiline tenerife black
i1 20707 W 21207
LRV: Y 5.80 - L 28.91

online haiti haze
21 20608
LRV:Y 595 - L 3117

nassau skies

5% 20252 W 21152
LRV:Y 830 -L 3460

kythira blue
5120265 M 21165
LRV: Y1819 - L 47.37

naxos breeze
1820263 N 2163
LRV: Y 824 - L 34.20

crete blue
5 20262
LRV: Y 895 - L 3510

barbados blue

5520220 W 21120
LRV:Y 6.23-L 29.98

key west blue

52 20253 W 21153
LRV:Y 2.69 - L18.77

ionian blue

5220264 N 21164
LRV:Y 3.57 - L 22.37

multiline santorini blue

== 20708 N 21208
LRV:Y 6.66 - L 29.03

online aegean sea
2= 20607
LRV:Y 559 - L 2824

multiline mediterranean topaz

520709 W 21209
LRV:Y 6.67 - L 29.16




opcje kolorow

tivoli

rio red
= 20273
LRV:Y 4.08 - L 23.54

multiline takutea red
2 20713
LRV: Y 5.64 - L 26.84

cali coral

= 20272 W 21172
LRV:Y 871-L 36.96

barbuda pink
2220274
LRV:Y 526 - L 26.34

marie galante purple
= 20212
LRV: Y 513 - L 27.10

harbour island
20271
LRV:Y 7.49 - L 32.26

puerto rico purple
51 20254
LRV: Y 6.65 - L 30.99

multiline cayman purple

20712 W 21212
LRV:Y 6.42 - L 31.81

pinta purple
i1 20270
LRV: Y 4.08 - L 22.17

purple sky
220269 N 21169
LRV: Y 910 - L 36.18

specyfikacja techniczna

Nazwa produktu:

Opis produktu:

Rodzaj wtékna:

Rozmiar ptytki:

Ciezar widkna:

Ciezar catkowity:

Wysokos¢ runa:

Grubos¢ catkowita:

Gestosc rzedow; rozstaw igiet:
Gestosc petelkowania:

Rodzaj podktadu:

Klasa uzytkowa:

Klasa komfortowa:

Klasa ogniowa:

Ogrzewanie podtogowe:

Test krzesta na koétkach:

Test retencji:

Odpornosc na deformacje statyczne:

Odpornos¢ na deformacje dynamiczne:

Napiecie elektrostatczne:
Odpornos¢ na ptowienie:
Odpornos$¢ na szamponowanie:
Pochtanianie dzwieku:
Ttumienie krokowe $rednie:
Ttumienie krokowe przy 1000Hz:
Odpornos¢ termiczna:
Stabilnos¢ wymiarowa:

Liczba ptytek w opakowaniu:

Tivoli
Ptytka petelkowa

100% nylon barwiony na wskros (Polyamid-PA) PO .

50cm x50cm, 25 x 100 cm

600g/m?

4050g/m?

4.0mm

6.5mm

1/10; 50

196,500/m?

Bitum-Accummen™, w 75% z recyklingu

BS EN 1307 Heavy Commercial Use, Klasa 33

LC2

Euroclass Bfl-s1

Dopuszczone do 27°C

BS EN 985 Pass - do uzytku ciggtego
BS ISO 10361: Method B:2000 3 do 4
BS 4939:1987 (2003) Recovery >80%
BS ISO 2094:1999 (2005) Loss <20%
BS ISO 6356:2000 <2kV

BS EN ISO 105 - B02 Minimum 6

BS 1006:UK-TB: 1990 Minimum 4-5
BS EN 354:2003

BS EN ISO 10140-3:2010 23dB

BS EN ISO 10140-3:2010 35.6dB

Tog Rating 0.39; ISO 8302: 0.04 m?K/W
<0,2%

20 (5m?)

Zalecany styl uktadania ptytek*
Tivoli ptytki
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Monolithic Quarter Turn

Tivoli Multiline ptytki
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Brick Quarter Turn

Tivoli Online ptytki
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Quarter Turn

Zalecany styl uktadania paneli Tivoli i Tivoli multiline*
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0338-CPD-1005
EN 14041:2004

B-sl NPD_ *wszystkie plytki i panele sa unikatowe

iwarer linii rézni sie nieznacznie
pomiedzy indywidulanymi plykami




eco.matters’

kolekcje ptytek dywanowych i wykfadzin Burmatex® maja szereg

certyfikacji Srodowiskowych i s3 wsrdd najlepszych opcji wykonczenia podtogi
pod katem ogdlnego wptywu na $rodowisko.

Poniewaz potrzeba uznanych standardéw $rodowiskowych jest coraz wazniejsza,

produkty Burmatex® s certyfikowane wzgledem najbardziej wptywowych standardow

przemystowych.

wiecej informacji:

Burmatex

Warsaw Hub Business Centre
Rondo Daszynskiego 2b,
00-843 Warszawa, Polska

m /company/burmatex-limited

tel: +48 61 668 3883
tel kom: +48 603 548 074
tel kom: +48 696 057 065
www.burmatex.pl

email: biuro@burmatex.pl

@burmatex /burmatex



